MITSUBISHI 

三菱全自動電気洗濯機（家庭用) 

形名 

エムエイダブリユエイチブイワイピー 

MAW-HV9YP 

MAW-HV8YP 

MAW-HV7YP 

取扱説明書 

この取扱説明書は3機種合わせて記載しています。 



•こ'使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 

正しく安全にお使いください。 

•保証書は「お買上げ日 • 販売店名」などの記入を確かめて、 
販売店からお受取りください。 

•取扱説明書と保証書は大切に保存してください。 

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 

また、アフターサービスもできません。 

※ 丁 his appliance designed for use in japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of japan. 
-/ 


ご使用の前に 

安全のために必ずお守りください 

2 

お願い 

4 

各部のなまえ 

5 

お洗濯を始める前に 

6 

ふろ水を使うとき 

7 

操作部のなまえとはたらき 

8 

据え付け 

29 

使いかた 


洗濯 コースの 選びかた 
洗濯の操作方法 

特殊な洗濯コースについての説明 

手洗ぃ 

ドライ 

_ 

カラットについて 

洗濯カラットの操作方法 
カラットの操作方法 
においカラットについて 
においカラットの操作方法 
槽乾燥の操作方法 
洗いだけ* fl 兑水だけなど、おこのみで洗う 
予約して洗濯するとき 


10 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


上手なお洗濯 


23 


25 

25 

26 
26 
27 


洗剤類の使いかた 
知っていると便利 

途中変更 • 終了音 
洗濯液2度使う時 
チャイルドロック 
ちよっとした工夫 

お手入れ 


困ったとぎ 

故障かな？と思ったら 

35 

保証と アフターサービス 

38 

仕様*別売部品 

40 
















安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


△警告 


誤った取扱いをしたときに、 
死亡や重傷などに結びつく 
可能性があるちの 


△注意 

V 


誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋 • 家財など 
の損害に結びつくもの 


■図記号の意味は次のとおりです。 


絶対におこなわない。 


>絶対に触れない。 

§ 

V 絶対に風呂、シャワーなど 
) 水場では使用しない。 

■ 

>絶対に水をかけない。 



絶対に分解•修理•改造は 
しない。 

❶ 

必对旨示に従い、おこなう0 

@ 

必ずアース線を取り付ける。 


必ず電源プラグを 
コンセントから抜く。 


(洗濯機の上にある表示） 


A 

A 


感電注意 

指をはさまれないよう注意 




発火注意 


A 


注意 


△警告 


接触禁止 


洗濯 • 脱水槽が完全に止まるまでは 
絶対に中の洗濯物などに手などを触れない 


特にお子様にはご注意を。 

ゆるい回転でも洗濯物が手に卷きつき 
けがの原因になります。 


0 

禁止 


幼児には洗濯 • 脱水槽をのぞかせない 


洗濯機の近くに台などを置かない。 

槽内に落ちてけがをしたり、おぼれる原因に 
なります。 


ぺットなどの動物にも注意してください。 



水かけ 
禁止 


本体各部に水をかけない 


感電 • シヨー トの原因になります。 

内部に水が入り、床を濡らす原因になります。 


0 

水場での 
使用禁止 


浴室など湿気の多い場所や 

風雨にさらされる場所に据え付けない 


漏電による火災や感電の原因になります。 


0 

禁止 


引火物を洗濯 • 脱水槽に入れない 


灯油 • ガソリン • ベンジン • シンナーなどや、 
それらの付着した衣類を入れたり近づけたり 
しない。 

爆発や火災の原因になります。 


0 

禁止 


プラスチック部に火気を近づけない 


火のついた□ーソク、 

蚊取り線香、煙草などを近づけない。 
火災や変形の原因になります。 


分解禁止 


改造しない。また修理技術者以外の人は 
分解 • 修理しない 


火災•感電 • けがの原因になります。 
修理はお買上げの販売店または 
「三菱電機修理窓口」にご相談ください。 


0 

禁止 


灯油 • ガソリンなど水以外の液体を 
ふろ水 ホースで 吸い込まない 


爆発や火災の原因になります。 


0 

使用禁止 


傷んだコードやプラグ、差し込みが 
ゆるいコンセントは使わない 


感電•シヨート • 発火の原因になります。 


0 

禁止 


入浴中は、ふろ水給水をしない 


感電の原因になります。 


鼋源プラグのほこりを取る 


ほこりが付着して火災の原因になります。 


鼋源は交流1 00 V で定格1 5 A 以上の 
コンセントを単独で使う 


10 0 V 以外の使用や他の器具との併用•たこ 
足酉己線はしなし、。 

感電•発熱 • 火災の原因になります。 


△警告 


電源 n - ドを加：!:したり、無理に曲げたり、 

傷っけたばねたり引っ張ったりしない。また重い物 禁止 

禁止 をのせたり、はさみ込んだりしない。 

破損して、火災や感電の原因になります。 


鼋源プラグをぬれた手で抜き差ししない 


感電やけがの原因になります。 


アース線を取り付ける 


❹ 故障や漏電のときに感電の原因になります。 
アニズ線アースの取り付けは販売店にご相談ください。 

接続 




お手入れの際は電源プラグを 
コンセントから抜く 


電謚グ感電やけがの腿になります。 



△注意 


洗濯機の下に手や足を入れない 


回転部があり、けがの原因になります。 

接角***止•ぺットなどの動物にも注意してください。 

#本体と洗濯 • 脱水槽の間に物を落とした 
ときは、，販売店にご相談ください。 


0 


洗濯機の上にのぼったり 
重い物をのせない 


禁止 変形 • 破損によりけがの原因になります。 


50° C 以上のお湯は使わない 


プラスチック部分の変形や傷みにより、 
50 U (5± 胃 S や SS の原因にな D ます。 

給湯器などを使用するときは温度に注意して 
<ださい。 


0 


防水性のシートや衣類は、洗い 
すすぎ • 脱水をしない 


洗濯禁止脱水中に激しい振動や転倒によって、けが、 
洗濯機•壁 • 床などの損壊、洗濯物の損傷、 
水もれ被害などのおそれがあります。 

(寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウエツトスーツ、 
雨ガツパ、自転車 • バイク • 自動車のカバー、スキーウエ 
アー、ダウンジャケツト、防水シート、マツトなど） 


0 


「ふろ水」は浴槽の水面が 
洗濯機より高い場合は使用しない 


0 


ふろ水ホースのつぎてを洗濯機からは 
ずした後、浴槽の水面よりもつぎてを 
下げない 


禁止運転が終わってもサイホン現象により水が出禁止 _ 

続け、床をぬらすおそれがあります。 床をぬらすおそれがあります。 


❶ 


洗濯前は必ず水道栓を開いて 
水もれがないか確認する 


€ 


長期間使わないときは鼋源プラグを 
抜く 


水もれ確認ねじがゆるんだり、ホースの接続が悪いと水もプラグを抜く 
れして床をぬらすおそれがあります。 


❶ 


電源コードは鼋源プラグを持って抜く 


電源コードを持って引き抜くと、感電.シヨー 
プラ^って卜 • 発火の原因になります。 


opo-i 


ご使用の前に 














































































お願い 


脱水中、ふたを開けてから15秒以内に洗濯•脱水 
槽が止まらないときは、直ちに使用を中止する 


•ただちに使用を中止し、 
電源プラグを抜いて修理 
を依頼してください。 



運転が終わつたら、水道栓を閉じる 


•万一の水もれを 
防ぐためです。 



水に浮きやすい洗濯物のときは 


洗濯前にポケットの小物を取り除く 


•フリースなどの化学繊維やセーター、レースの力ーテ 
ンなどは、浮きやすいので、$合水後一時停止をしてよ 
く押し込んでください。 


洗濯 • 脱水槽のさびを防ぐため 


•ヘアピンなどさびやすいものは槽に残さないでください。 
•工事などで水が断水したときは水がきれいになってか 
ら使用してください。 


•小物を入れたまま洗濯すると、衣類や洗濯機を傷め 
たり、異常音や故障の原因になります。 



洗濯機カバーをお使いの場合 


•塩化ビニー)レ製のカノ (一は使わないでください。 

プラスチック部分が溶けたり、変色したりすることがありま 
す。もし、使うときは直接触れないよう、洗濯機の上に布な 
どをかけてから力八'一をしてください。 

•透明 • 半透明のカバーは使わないでください。 

直射日光に当たると内部が高温になりプラスチック部分が 
変色 • 変形することがあります。 


洗濯機で洗えると表示されていても 
洗えないもの_ 

合水中に上から押さえても水がしみこまない、枕 • 
座布団 • クッションなど 

參固く、厚くて水が通りにくいブロックカーペット 


洗濯できないもの 

•皮革製品（型くずれをおこすことがあります） ⑩座布団や枕、わたやウレタン（スポンジ類）の入ったもの 
參絹製品（変色や型くずれをおこすことがあります）•マット類(裏がウレタン、ゴムのもの）•力ーペット•毛皮 


洗濯物の入れかた 


•洗濯物は入れすぎないで 
<ださい。 



洗濯物は、 
ステンレス部分の 
上部まで 


參洗濯物はできるだけ均一に入•洗濯物は入れすぎないでください。 

れ、よく押し込んでください。•かさばる衣類や水に浮きやすい物から 

先に入れてください。 

(浮きやすい物の例） 

•フリース •ジャンパ'— 

• レースの力ーテン 
⑩大物は下の方へよく押し込んで 
<ださい。 

-毛布 • ふとん 
-力一ぺットカバー 
•力ーテン •ベッドパッド 



業務用または共同使用などでお使いになるとき 

•美容院での業務用使用や寮での共同使用などにより、一日の使用時間が長い場合は、 

短期間で部品の交換が必要になることがあります。このような場合は保証の対象にはなりません。 

お買上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けられることをおすすめします。 


各部のなまス> 

乾燥機用排水ホース接続口 


































































「据え付け」29〜34ページに従って、据え付けをしてください。 


ふだん使うとき 


洗濯機の準備 

L 



3 


1排水ホースを排水できる状態にする ls ^ 
2給水ホースを取り付ける 
3電源プラグをコンセントに差し込む ㈣ 
4 カラツト運転をするときは、換気を十分にする 


洗濯物の準備 


ポケットの小物は取り除き 
ファスナーは閉じる。 

ポタンやマジ ッ ク テープは 
留める 


參どろやはブラシで•デリケートな衣類は參ブラジャーはネットに 


落とす 


ネットに入れる 


入れて手洗い コースで 






よごれのひどいところは 
部分洗い洗剤をつける 



參色ものと白ものは分ける 
色移りを防ぎます。 


科 


洗濯ネットは、ファスナーを閉めたときに 
引き手がかくれるものをご使用ください。 

❿飾りや付属品があったり毛玉や 
糸くずが気になるときは裏返す 







洗濯物の重さの目安 


半袖アンダーシャツ 
綿100% 

約13〇吕 


カッターシャツ•ブラウス 
混紡 

約20 Og 


パジャマ（上下） 
綿100% 

約50 Og 


作業服（上下） 
混紡 

約80 Og 





八'スタオル 
綿100% 

約30 Og 

シングルシーツ 
11100% 

約50 Og 


6 お洗濯を始める前に 

| 初めて使うとき 


ご使用の前に 


ふろ水を使うとき 


準備 

水道栓は毎回必ず運転終了まで開けて 
ください。 


2ふろ水ホースに、 
ふろ水フィルター 
を回しながら 
はめる 


ふろ水フイルタ¬ 



ぶろ水ホース 


■ふろ水ポンプを働かせるために水道水を入れます。 

はじめにポンプを働かせるために、15秒間水道水が出ます。 
ふろ水を吸い上げるのに約1分かかります。 

■柔軟剤は水道水で投入します。 

■給水中に給水するふろ水がなくなったときは、自動的に 
水道水に切り替わります。切替時間は約20秒〜5分30秒です。 
■ふろ水を使用するときは、発泡水にはなりません。 


1ふろ水ホースの長さを確認する 

水が入るとホースがたれ下がるので、その分の余裕を 
みてください 

■短くて長さが足りない場合。別売の 7 m ふろ水ホースをご 
利用ください。 Isgli ^ 

■長すぎて ホースを 切りたい場合。ふろ水 ホースは はさみで 
切れますが、つぎて側は切らないでください。 



3ふろ水 ホースのつぎてを、ふろ水ホース 
接続口のパイプに確実に差し込む 

■つぎてのフック先端部のツメをパイプに引つかけ、抜けな 
いことを確認してください。ホースが抜け落ち、床をぬら 
すおそれがあります。 

■つぎてのパッキンをはずしたり傷つけたりしないでくださ 
し、。ふろ水給水ができなくなります。 



入浴剤について 


■発泡性の入浴剤は使用しない 

泡によってふろ水ポンプが働かなくなることがあります。 

■入浴剤の説明書を確認する 

柔軟剤と反応して変色するおそれがあります。 


お願い 


ふろ水 ホースを 浴室の 
ドアではさまない 

參水もれしたりふろ水給水でき 
ない場合があります。 



高い壁を越えるときは 
ホースの たるみをな<す 

參ふろ水給水できない場合が 
あります。 



ホースを 巻いたまま 
使用しない 

參ふろ水給水できない場合が 
あります。 



浴槽の水面が洗濯機より 
局い場合は使用しない 

•サイホン現象で水が出続け、 
床をぬらすおそれがあります。 

水面 



あとかたづけ 


1水道栓を閉め、ふろ水ホースのつぎ 
てをふろ水ホース接続口からはずす 


■つぎてのフックを指で押し、 
ツメをはずして引き抜いて 
<ださい。 



2浴槽からふろ水フィルターを取り出す 


4 


ホースフックを本体の 
ホース掛けに掛ける 

■フックをホース掛けに入れ、 
下へ押して固定してください。 
■左右どちらでもつけられます。 



5 ふろ水フイルターを上向きにして 
ホースフックに掛ける 


△注意 

ふろ水フィルターを下向 
きにしたままにしない 

水がたれるおそれがあります。 



3 ホースを巻きながら中の水を抜く 













































































































































終 

洗灌^- 

▼ 

洗濯とカラット 

▼ 

カラット 

▼ 

においカラット 

▼ 

槽乾燥一 


電源、スタート、 

切換ポタンの近くに 
点字がついています。 


予約 


を長く押し 


続ける と「ピ」 r ピ」 
「ピ」と 連続して表 
示が変わり' 最大の 
ところで止まります。 


令 

消灯 




薩洗いのみ ,1 

7水道水 
$仕上げ 

〇すべて _消灯 

otMmfiBm 

□スピード□手洗い 
(5 ドラィ 

□つけ®き15毛布- 

^ S ] 



何時間後に終了 
させるかを選ぶ 
ことができます。 

I 35 E » 


電源ポタン 


電源を入れるときや、 
途中で電源を 
切るときに押します。 
•運転が終了すると 
電源は自動的に 
切れます。 

(才ートオフ） 

電源が「切」のときは 
待機時消費電力は 
ゼ□です。 

•スタ_卜せずに 
10分間放置した 
場合は、自動的に電源 
が切れます。 


洗濯ポタン1カラットポタン里スタ-ド-0寺停止ポタン1切換ポタン 


ふろ水を使う行 
程を選ぶことが 
でぎます。 


8種類の洗濯 コース 
を選ぶことができ 
よ9 〇 


カラットの時間を 
選ぶことができます。 

■aisnn 


運転 スタート や 
一時停止するとき 
に押します。 


カラット、 

においカラット、 
槽乾燥を選ぶ 
ときに押します。 




操作部のなまえとはたらき 


參洗濯物の量や種類に応じた水量が点灯します。 


MAW-HV9YP 


MAW-HV8YP 


MAW-HV7YP 


65 


63 


58 

50 


50 


50 

40 


40 


40 

30 


30 


30 

18 

_ 


18 
k ノ 


18 


參洗濯物の量を自動的に量り、洗濯物の量に合わせて水 
量を無段階に設定します。表示はもっとも近い水量が 
点灯します。おこのみで水量を選ぶときは、表示通りの 
段階から選んでください。 


水量に応じた洗剤量 
目安を表しています。 
S マークは 洗剤に 
入っている計量 
スプーンを表して 
います。 

_ 

「水量60 L にスプーン1杯 
(すりきり)」の洗剤を基準 
にしています。 |=0 e > 





•ポタンを押すと下記のように表示が変わり 、 r ピ」 と音が鳴ります。 
•それぞれ1力所だけ 「ビビ」 と鳴るところがあります。 






3 


2 


注水3回 ■ 

▲ 

3回 

▲ 

注水2回 

▲ 

回 2回 
注水1回 
1回 



消灯 


2 


t (ビビ: 

弓消灯 



分 


■ 


水量 


予約 


广 -^ 

すすぎ 


r a 

スタート 

一時停止 

V _ク 


チャイルドロック中に 
点灯します。 


点検と^^_ 

などの表示が出たら 

I 3 c ^ を 

ご覧ください。 


おこのみで内容を選ぶことができます。 
•洗いだけ • 脱水だけなど、おこのみで洗う 
•途中で洗濯内容を変える 
運転中は進行中の行程ランプが点滅します。 


時間表示 


運転中は残り時間（目安）を、予約中は 
何時間後に終了させるかを表示します。 

残り時間は、1時間以上のときは 0.5 時間単位で表示します。 
残り時間表示例 

1 .5 時間：1時間1分から1時間30分まで 
2.0 時間：1時間31分から2時間0分まで 


例：すすぎが 2 回のとき 


表示 

内容 

洗い 

すすぎ1回目 

すすぎ2回目 

洗いのみ 

洗いのみふろ水を使い 
ます。 

ふろ水 

水道水 
(発泡水） 

水道水 
(発泡水） 

水道水仕上げ 

最終すすぎのみ 
水道水を使います。 

ふろ水 

ふろ水 

水道水 
(発泡水） 

すべて 

すべてふろ水を使います。 

ふろ水 

ふろ水 

ふろ水 

消灯 

ふろ水は使いません。 

水道水 
(発泡水） 

水道水 
(発泡水） 

水道水 
(発泡水） 


I ふろ水を使うときは、発泡水にはなりません。 


鲁操作部には、保護シートが貼ってあります。ご使用になる前にはがしてください。 


水量 • 洗い • すすぎ • 脱水ポタン 


洗剤目安 


水量表 


ふろ水を使う 


チヤイルド□ツク表示 


点検表示 



9 



ご使用の前に 


8 



ご使用の前に 


2 


AnA^A:A5A4 




3 


間 

寺 

nH 























































































































































































































10 洗濯コースの選びかた 


約40〜53分 


約 1.5 時間 

♦色落ちしやすい色物や柄物は、つけおき 
洗いしないでください。 

參ポリエステル素材はつけおきしないでく 
ださい。汚れを吸収してしまうおそれが 
あ D ます。 


約36〜44分 

參ふろ水も使えますが、ふろ水給水時の音 
は標準コースと同じです。 

♦洗い始めの運転音、カラットの運転音は、 
標準 コースと 同程度の音になります。 


約21分 

詳しくは IgR ^ 



すたI 
すめ^' 
§ 2分 


脱 

水4分 


約 20-30 分 

•洗剤を少なめ （7 割程度）にしてください。 



HV9YP : 約36分 （30 〜39分) 
HV8YP : 約36分 （30 〜39分) 
HV7YP : 約35分 （30 〜38分) 


表示がある 


ふだんの洗濯物 


洗濯物の量 
HV 9 YP : 9 kg 以下 
HV 8 YP : 8 kg 以下 
HV 7 YP : 7 kg 以下 


40 


ふだんの洗濯物 


洗濯物の量 

HV 9 YP 

6.3 kg 以下 

HV 8 YP 

5.6 kg 以下 

HV 7 YP 

4.9 kg 以下 


mj 


40 


表示のある 
洗濯物 


洗濯物の量 
1 .5 kg 以下 


ふだんのお洗濯 

標準 

急いで洗いたいとき 

スピード 

タオルなどしっかり 

すすぎたいとき 

粉石けんを使うときにお 
すすめです。 

清潔すすぎ 

つけおき洗いしたい 
もの 

つけおぎ 

静かに洗濯したいとき 


回転を弱くして、静かに 
洗濯します。 

おやすみ 

手洗い マークの 衣類を 
洗濯したいとき 

手洗い 



粉末合成洗剤 

(よく溶かじ C 使用） 


液体洗剤 


J 







柔軟剤 漂白剤 



計 


糸口 

か k 

すシ^ ► 

すた ^ 

水卜 

< ► 


すめ 1 

行※1 

は8 分 

ギー※2 

ぎ 3 分 

程 

ん 

1 



給 


ir 1 


か 

すシ k 

すた 

< ► 

す ャ ► 

すめ 

は8 分 

ぎ n *2 

ぎ 

ん 

1 



3分 


い すすぎ2回 


い すすぎ2回 


い すすぎ2回 


い すすぎ3回 


い すすぎ1 


い すすぎ2回 


洗 

い 

すすぎ 2 回 

脱水 

給 

水 

!匕 

10秒に1回動く 

すた k 
すめ？^ 
ぎ 2分 
10秒に1回動く 

すた k 
すめ C 
ぎ 2分 

10秒に1回動く 

脱水 

1分 

洗 

い 

注水すすぎ 2 回 

脱水 

給 

水 

ん 

す注 k 
す水 t 
未、※彐 

2分 

す注 k 

| 水鑒 

脱水 

7分 


約26分 

詳しくは ISIE ， 


約45〜47分 

詳しくは 


給水行程は、給水—低水量かくはん—給水の順で行います。 

低水量かくはんは、水量1 8L の設定では行いません。 

※2 シャワーすすぎとは、水をためずに衣類に水をかけて脱水しながらすすぎます。 
※3注水すすぎとは、設定された水量の水をためて、さらに注水しながらすすぎます。 

參水道栓からの給水は、発泡水となります。ふろ水の場合は発泡水になりません。 

発泡水の泡の状態は、水圧により変わります。 


0於 


表示のある 
洗濯物 


洗濯物の量 
1 .5 kg 以下 


毛布 

HV 9 YP : 4.3 kg 以下 ふとん 
HV 8 YP : 4.2 kg 以下 1 .2 kg 以下 
HV 7 YP : 3.5 kg 以下 


\1/您命 


40 


ドライ マークの 衣類を 
洗濯したいとき 


毛布やふとんを洗濯 
したいとき 


ドライ 


毛布 


液体中性洗剤 




柔軟剤 


(毛布れる）柔酬 


r 



取扱絵表示と意味 


\ 


〇 

40 

40 °C 以下で洗濯機で 
洗濯できる 

30 °C 以下で弱い手洗いがよい。 
Mi / 中性洗剤使用のこと 

© 

ドライクリーニングができる 

V 

弱 

30 

30 °C 以下で洗濯機の 
弱水流で洗濯できる 

30 °C 以下で 

\ 30 /弱い手洗いがよい 

故 

塩素系漂白剤による漂白は 
でき■ない 

J 


運転時間は洗濯物の量や 

給水、排水条件によって変わります。 


洗濯物の種類 


こんなとき 


洗濯 コース 使用できる洗剤類 


運転内容 


運転時間お知らせ 


使いかた 



脱水 


脱 

水 

► 

4分 

ほ 

ぐ 

し 


脱水 



ほぐし 

脱水 


►的 

ため 

すすぎ 


ほぐし 

脱水 


慰 ^ 


► 1 

かくはん 


| A 

給水 

■計量 



水 

脱 


nE 


►的 

ため 

すすぎ 


►的 

ため 

すすぎ 


^ 

かくはん 


g 


給水 


►的 

ため 

すすぎ 


► 2 

シャワ I 
すすぎ 


►! 

かくはん 

つけおぎ 


使いかた 













































































































































































2 洗濯の操作方法 


表示は MAW - HV 9 YP の場合 

洗剤目安無段階設定 



® 

@ 

Q 


14 

10 

I 

5 


注水 

了 

Z 


1 


分 


分！ 


洗いのみ 

水道水 
仕上げ 

すべて 


_標準 mb 

スピ-ド手洗い 

清潔 
すすぎ ■ 

つけおき毛布 


0.5 


. 1 CWm 

3時間 


(においカラッ D 

(M^D ^ (HD 


@ @ Q Q Q Q 


洗 

1 




カラツト 


スタート 

一時停止 


2 


3 


水道拴を開き、洗濯物を入れる 

電源(才-トオフ） 


にする 

「標準」のランプが点灯します。 


1_‘電源を押して「入」 

■ 切換の「洗濯」、洗濯 コースの 

2 f 灌を押して洗濯コースを選ぶ_ 


■ふろ水を使うときは、 


ふろ水 


を押す 


3 


スタート 

一時停止 


を押す 

水量（洗剤量） • 時間などを表示します。 


4洗剤類を入れ、ふたを閉める 



■洗剤類の入れかた nacBsg ^ 

■洗剤量は、水量に合わせてください。 

■柔軟剤もこのとき入れてください。 

■ふたが開いているとすすぎや脱水の前で止まります。 


終了音が鳴ったら終了 

水道检を閉じる 


使いかた 


特殊な洗濯コースについての説明 

手洗いコ-ス 

表示のランジェリーやブラウスなどの衣類を洗いあげます。 

水量は 40 L に設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。 



洗濯できないもの 

^表示のもの 




ドライ コースを 
ご覧ください 


羊毛、カシミヤ、アンゴラ、モヘアなど 
•レース編みなど特殊な編みかたのもの 




洗濯機では 

洗えません 


洗濯物の準備 


ブラジャー、ストッキングは•ウォッシャブルスーツは 
ネットに入れる たたんで、ネットに入れる 


ウォッシャブルスーツの干しかた 

•形を整えて、ハンガーに干す 



お願い 


參このコースは水流が弱いため、粉末合成洗剤が溶けにくい場合があります。 

あらかじめ洗剤を溶かしてから入れることをおすすめします。 

參洗剤類は衣類の取扱絵表示に従ってご使用ください。 

參おふろの残り湯を使う場合は、衣類の取扱絵表示に記載の温度に気をつけてください。 
例： if の取扱絵表示のときは 30° C 以下で。 


洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。 


3 


使いかた 





























































































洗濯できるもの 

Q ^表示のある次の衣類 

ウール、麻、ポリエステル 


スラックス 


ス カー ト 




カシ5ヤ、アンゴラ 

セーター、カーディガン 


ポリエステル、麻 

ブラウス • シャツ 




洗濯できないもの 

■衣類の取扱絵表示のないもの 

■取扱絵表示に© W 表示があっても、下記の衣類の場合 

♦縮み、表面変化するもの 
毛皮、皮革製品 

レーヨン、キュプラ及びその混紡品 
絹及びその混紡品和服、和装小物 
エンボス加工（凹凸模様）をしたもの 

•型くずれするもの 

ブレザー、ジャケット、コート、ネクタイ 

籲毛だおれするもの 
ベルべット、別珍 

♦色落ちしやすいもの 

籲樹脂加工(接着剤を使用したもの） 




洗濯物の準備 


色落ちの確認 

白いタオルの上に衣類の 
目立たないところをのせ、 
洗剤液を含ませた白い夕 
オルでたたきます。 
タオルに色移りしていた 
ら洗わないで < ださい。 


ネットに入れる 

型くずれしないように必 
ずたたんで、市販の角形 
ネットに入れます。 

一度に何枚か洗う場合は、 
種類ごとに分けてネット 
に入れます。 


部分汚れがある場合 

えり、そで等の部分汚れは、 
洗剤の原液をつけ、柔らか 
いブラシで軽くたたきます。 


プリーツ加工のもの 


タオル' 



タオル 





プリーツはしつけ糸 
で止めてください。 


干しかた 


形を整えて干してください。 


セーター 


ブラウス 


平干し 


物干しざおに 
かける 


八ンガー干し 


スラックス 

折り目を合わせて 
八ンガー干し 


スカート 

八ンガー干し 







お願い 


•お湯は使わないでください。生地が縮みます。 

•おふろの残り湯は使わないでください。入浴剤による色移りの原因になります。 
•漂白剤は使わないでください。生地を傷めます。 

洗濯物が水に浮いている場合は、必ず一時停止をしてから水の中に沈めてください。 


14 特殊な洗濯 コースについての 説明 っづき 

ドライコース 

ドライマークの衣類(カシミヤのセーターやおしやれ着)をやさしく洗いあげます。 
クリーニング店の、水を使わずに溶剤で洗うドライクリーニングとは異なります。 

水量は 40 U こ設定されますが、洗濯物の量が少ないときは水量を下げられます。 


使いかた 


洗濯できる毛布 

泡 表示のある化学繊維100%または綿100%のもの 


形名 

大きさ 

質量 

MAW - HV 9 YP 

ダブルサイズ （180 x 230 cm 以下） 

4.3 kg まで 

MAW - HV 8 YP 

4.2 kg まで 

MAW - HV 7 YP 

シングルサイズ （ 140 x 200 cm 以下） 

3.5 kg まで 


洗濯できない毛布 



洗濯できるふとん 

• g または表示のあるポリエステル•質量 
わた100%の肌かけふとん 
•大きさ…140 x 190 cm 以下 


形名 

質量 

MAW - HV 9 YP 

1 .2 kg まで 

MAW - HV 8 YP 

MAW - HV 7 YP 

1 kg まで 


洗濯できるその他の大物 

または'^表示のある •量（大きさ） 


べッドパッド、べッド カバー、 
こたつカバー、力一ぺットカバー 


ふとんと同じようにた 
•たんで、ステンレス部 
分の上部までに入る大 
きさ 

_はみださないよ5に 
入れてください。 


洗濯でぎないふとん 

•羽毛ふとん•羊毛ふとん 
像キルティングされていないもの 
•絹の生地 


洗濯できないその他の大物 


力一ぺット 
力一ぺット地の 
力一ぺットカバー 


毛布の入れかた 


1折る 

①長い方を2つ折りにする 


②③図の方向に 
4つ折りにする 


④フチが外側に 
なるように巻く 


2フチが下にくる 
ように、洗濯槽に 






3はみ出さないように 
手で押し込む 



お願い 


取り出しかた 干しかた 


ふとんの場合 

,_| 長い方 

し v - ■ 

方!- L 


中央部分を持って 
引ぎ出す 



風通しの良い日陰で自然乾燥する 

ふとんは中わた 
をほぐしてから 
干してください。 

仕上がりが良く 
なります。 



籲洗える電気毛布はその説明書に従ってください。 

參毛布や、ふとんは水面から出やすいので、水がたまったら必ず一時停止をしてからよく押し込んで 
ください。飛び出したり、穴があいたりする原因になります。 


毛コース 

毛布やふとんをネットなしで、やさしく洗いあげます。 


使いかた 




















































































































省エネ乾燥 


部屋干し 
カラツト 


効果 


カラット2時間、3時間の設定 

參化繊の衣類（ジャージ、フリースなど)、 

化繊混紡の衣類（作業着など）を乾燥できます。 

カラット 0.5 時間、1時間の設定 

•洗濯物の干し時間を短くします。 


タオル • パスタオル 

•ジメジメした状態が短いので、部屋で干した 
時特有の臭いが発生しにくくなります。 


毛布、タオルケットなどの大物 

•大物が早く乾くので、物干しざおを 
占領している時間が少なくてすみます。 


カラット時間の選びかた 


カラット 
選択時間 

こんなときに 
使います 

洗濯物の 

素材 

容量 

洗濯物の目安 

3 時間 

省エネ乾燥 

化繊 

混紡 

2 kg まで ( 

目安は糸くずフイ、、 
ルターの半分くら 
いの高さ 

/ 、 

\ 

乾いた衣類を 
押し込まないで 
入れた場合 

ノ 

麵 IS » 細麵 

ジャージ、フリース 

ワイシャツ、プラウス 
くつ下、パジャマ 

2 時間 

省エネ乾燥 

化繊のみ 

3 kg まで ^ 

目安は糸くずフイ、、 
ルターのツマミの 
下くらいの高さ 

' ヽ 

V . 

乾いた衣類を 
押し込まないで 
入れた場合 

ノ 

ソヤ ーシ 
フリース 

T シャツ 

1時間 

0.5 時間 

部屋干し 
カラット 

化繊 

混紡 

綿 

MAW - HV 9 YP : 9 kg まで 

MAW - HV 8 YP : 8 kg まで 

MAW - HV 7 YP : 7 kg まで 

■1^1 物 J 谢麵 

※おすすめできない 
衣類もあります。 
(下記参照） 


•タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。乾きが足りなし塌合は、もう一度運転してください。 
•乾き具合は、温度、湿度、洗濯物の量や質などの条件によって変わります。 

•綿の割合が多い混紡衣類は乾きにくいので、量を少なくしてください。 

(混紡は種類の違う繊維をまぜてつくられたものです） 

•風で乾かす乾燥方式のため、衣類は温かくなりません。 

(乾燥しても温度が低く、乾いていないと感じる場合があります） 


おすすめできない衣類 

•しわが気になる衣類（ブラウス、綿10〇%のシャツなど） •型くずれが気になる衣類（肩パッド入りなど） 

•デリケートな衣類（ブラジャー、スリップ、セーターなど） 參取扱絵表示にがある衣類 

し -i 


16 カラツトについて 


しくみ 

槽（洗濯 • 脱水槽）の回転とともに、槽内を風が吹き抜け、洗濯物から水分を奪い去る運転です。 

モーターの余熱も再利用しています。 

カラットの内容 

古、宙一 ~~ •この行程をくり返します。 

^ u 參衣類が少ないときは、ほぐし効果の出ない場合があります。 

L _ A 


使いかた 


洗濯カラット/カラットの操作方法 



洗濯カラットの操作方法 


洗濯からカラットまでを自動的におこないます。 
カラットをすると干し時間が短縮できます。 

•水道栓を開き、洗濯物を入れる 

電源 ( オ - 卜 3 フ） 

W 電源を押して「入」にする 




を押して「洗濯」と「カラット」 
を選ぶ 


を押してコースを選ぶ 

手洗いコース、ドライコースは使えません。 


ふろ水 


•ふろ水を使うときは 
押してください。 f=Em 


を 


4 § 


5 


を押して時間を選ぶ_ 


押す 

•洗濯途中で変更するとき 

洗剤類を入れ、ふたを 



A 冼則頰う 

〇閉める 


カラットの操作方法 


洗濯が終わった衣類をカラットしたいときに 
使います。 

•洗濯物を入れる 

1電源を押して「入」にする 


を押して 
「カラット」を選ぶ 

を押して時間を選ぶ H 政 




ふたを閉める 


5 if 押す 



終了音が鳴ったら終/ 



7 


使いかた 


終了音が鳴ったら終了 






















































































に 33 いカラット 
顚云時 


イメージ 

収納 

0 


においカラット運転\ 
約30分 t 


臭いを減らす 


収納 

□ 


こんなときに使います 


•帰宅時、衣類についた臭いを部屋干しより速く取りたいとき 



お願い 


春臭いは完全に除去する ものではありません。 効果が少ない ときは 洗濯する ことをおすすめします。 
衣類の種類に より シワがつく場合が あります。 


18 においカラットについて 

•臭いのついた衣類をそのままクローゼットに収納するよりも 
臭いをやわらげて収納したいときに使います。 


しくみ 


槽（洗濯•脱水槽）の回転とともに、槽内を風が吹き抜け、洗濯物の臭いを吹き飛ばす 
運転です。 


モーターの余熱も 
再利用しています。 


高速回転 > ほぐし> 


風とモーター_ 
の余熱 





風 




使5かた 


においカラットの操作方法 



表示は MAW - HV 9 YP の場合 


洗剤目安無段階設定 





洗いのみ 

水道水 
仕上げ 

すべて 




([こおいカラ ツ ト) 


標準 mb 

スピ-ド手洗い 

清潔 
すすぎ ■ 


(カラット) C 5 乾 i ) 




においカラットしたい衣類 （2 kg まで）を入れる 

•おすすめできない衣類 El ^ 

馨槽内がぬれているときは、水分をふきとってから衣類を入れてください。 


を押して「入」にする 

切換の「洗濯」、洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。 


を押して「においカラット」を選ぶ 


4 ふたを閉め、スむ止卜を押す 




終了音が鳴ったら終了 



















































































20 槽乾燥の操作方法 

洗濯 • 脱水槽を乾燥したいときに使います。 

湿気が気になる、カビが心配なときに使うと、カビの予防になります。 



電源(才-トオフ） 


1 電源を押して「入」にする 

切換の「洗濯」、洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。 

2(切換 1を押して「槽乾燥」を選ぶ 


3 ふたを閉め、^を押す 

V ノ 



終了音が鳴ったら終了 


槽乾燥の内容（約30分 ） 

高速回転 - パルセータ回転 
I_| 

2回繰返す 


•湿気が多いのでカビが心配というときに使います。 
(運転の目安：週に1回程度） 


ジメジメ 



/槽乾燥で 
すっきり乾燥 


使いかた 



2 


3 


電源を押して「入」にする 

カラットをする場合は 
@を押して選ぶ 

おこのみに応じて 

〔水量 1 1洗し〕らすぎ 1 1脱水〕 を押す 

參水量を選ばない場合は、一番上の水量に設定され 
ます。 


4 


スタート 

一時停止 

\_ _ j 


を押す 


5必要に応じて洗剤類 
を入れ、ふたを閉める 



•ふろ水を使うときは、ふろ水を押してください。 


終了音が鳴ったら終了 

水道栓を閉じる 


" こんなときに使います ' 

籲水ゃふろ水を槽内にためるとき 
スピード コースを 選ぶと早いです。 

〔先ぃ 1 1 ふろ水) 

洗濯液は 
残ります 

〇洗濯液を2度使うとき 

◎先し〕 1 ふろ水 1 

參すすぎまでで止めたいとき 

〔先ぃ j 1 すすぎ 1 @ろ水) 

すすぎ液は 
残ります 

參水洗い、予洗いをしたいとき 
參のり付けをしたいとき 

〔先ぃ〕 卜) 1 湖 


參自分で洗濯内容を全部選ぶとき 
參水をためた状態で洗濯するとき 

〔洗^) 1 すすぎ 11 脱水！ 1 ふろ水 1 


•洗ったものをすすぐとき 

1 すすぎ| 1 ふろ水 1 

すすぎ液は 
残ります 

秦手で洗ったものをすすぎから始める 
籲分け洗いをしたもの 

1 すすぎ 1 丨脱水|水) 


參手で洗ったものを脱水する 

网 

初めに排水 
をします 

籲槽内の水を排水したいとき 

すすぎから運転するとき 

|脱水] 

よ、初めに排水と脱水を 

ノます。 ノ 


すすぎについて 


表示 

標準スピード清潔すすぎつけおき 

左記以外のコース 

注水3回 

シャワー+注水すすぎ+注水すすぎ 

注水すすぎを3回 

3回 

シャワー+ためすすぎ+ためすすぎ 

ためすすぎを3回 

注水2回 

シャワー+注水すすぎ 

注水すすぎを2回 

2回 

シャワー+ためすすぎ 

ためすすぎを2回 

注水1回 

注水すすぎ 

注水すすぎ 

1回 

ためすすぎ 

ためすすぎ 

消灯 

すすぎなし 

すすぎなし 


♦残り時間表示について 
洗いだけ、脱水などをおこなった場合、実際の洗い時 
間や脱水時間より残り時間が長くなります。残り時 
間には、給水時間や排水時間が含まれるためです。 


洗いだけ•脱水だけなと、 おこのみで洗う 21 


使いかた 

































































































































4 3 2 

水道挂を開き、洗濯物を入れる 

-I ^電源を押して「入」にする 

■ へ: 切換の「洗濯」、洗濯コースの「標準」のランプが点灯します。 

2カラットをする場合は[切 g を押して選ぶ 


3 


洗濯 


や 


カラット 


を 押して コースを 選ぶ_ 

參ふろ水を使うときは、 ^5*) を押す 

•おこのみで「洗い」だけ「すすぎ」だけなどもできます。 


4@を何回か押して、今から何時間後に終了させたいのか選ぶ 


4時間後から12時間後まで、1時間単位で設定できます。 


5 


スタート 

一時停止 

V_ 


予約表示が点滅から点灯に変わります。 

91分後に表示は予約時間のみになり他は消えます。 



洗剤を槽内の予約用投入口に入れ、ふたを閉める 


參洗剤類の入れかた 
參洗剤量は、水量に合わせてください。 
•柔軟剤もこのとき入れてください。 


終了音が鳴ったら終了 

水道栓を閉じる 


•洗濯終了時間は、給水量、排水時間などに 
より前後します。 

予約時間より才ーノ（一する場合もあります。 
•停電したときは、予約が取り消されます。 
予約をしなおしてください。 


予約中の確認 

參予約した洗濯内容の確認 

A を押すとコースが表示されます。 


♦予約の取り消し 

電源を「切」にする 

參予約の変更 


一度電源を「切」にして予約しなおす 
V_ y 


22 予約して洗濯するとき 


何時間後に終了させるかを選ぶことができます。 

「朝起きたらすぐ干したい」というときなどに便利です。 



使いかた 


水量 


洗濯 

容量 


合成洗剤 


粉末合成洗剤 


液体洗剤 

み 


粉石けん 



柔軟剤 


HV 9 YP 
(9 kg タイプ) 


HV 8 YP 

(8 kg タイプ） 


HV 7 YP 
(7 kg タイプ) 


30 U こ 20 g 
のタイプ 


30 L に 20 ml 
のタイプ 


30 L に 40 ml 
のタイプ 


30 L に 20 g 
のタイプ 


30 L に 40 g 
のタイプ 


30 L に 6.6 ml 
のタイプ 


30 U こ 20 ml 
のタイプ 


9.0 kg 


43 g 


43 ml 


87 ml 


43 g 


87 g 


14 ml 


43 ml 


8.0 kg 


42 g 


42 ml 


84 ml 


42 g 


84 g 


14 ml 


42 ml 


7.0 kg 


39 g 


39 ml 


77 ml 


39 g 


77 g 


13 ml 


39 ml 


50 


50 


50 


5.0 kg 


33 g 


33 ml 


67 ml 


33 g 


67 g 


11 ml 


33 ml 


40 


40 


4.0 kg 


27 g 


27 ml 


53 ml 


27 g 


53 g 


9 ml 


27 ml 


2.0 kg 


20 g 


20 ml 


40 ml 


20 g 


40 g 


7 ml 


20 ml 


18 


18 


18 


0.5 kg 


12 g 


12 ml 


24 ml 


12 g 


24 g 


4 ml 


12 ml 


•家庭用品品質表示法の改定に伴い、洗剤メーカーにより、洗剤の標準使用量(例:水 30 L に対し、〇〇 g ) が表示されていないものも 
あります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。 

•洗剤は入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。適量を入れてください。 

その他の洗剤 

•シート、タブレット、ジェルタイプなどの洗剤は、その洗剤の説明書に従ってご使用ください。 


粉末合成洗剤の使いかた 


水量に合った粉末合成洗剤の量をはかる 


stags 無段睹8定 


この水量表示に従って 
はかつてください。 
(上の表参照） 


2 


洗濯.脱水槽と洗濯物の間に入れる 

洗剤が溶けにくい場 
合は、ぬるま湯で溶 
かしてから、ご使用 
<ださい。 


お知らせ 



參洗剤目安は「水量 60 U こスプーン1杯（すりきり）」の 
洗剤を基準にしてし)ます。 

參計量スプーンの大きさは洗剤メーカーや銘柄によって異 
なりますので、水量表示に合わせて洗剤の量をはかり、 
ご使用ください。 

參洗灌容量は J 旧で規定された布地の場合です。洗濯物の 
種類 • 大きさ_厚さなどにより洗える量は変わります。 


液体洗剤と漂白剤の使いかた 


2 


水量に合つた液体洗剤の量をはかる 


給水しているところへかける 



塩素系漂白剤の場合 



原液を約3倍に薄め、 

槽内に水がたまったら、 

槽内へ洗濯物に直接かからない 
ように入れてください。 


參粉末の漂白剤の場合は、$合水しているところへかけて 
<ださい。 


予約して洗濯するとき 



參液体洗剤や漂白剤は、水で2倍に薄めてから、予約用投 
入口へ、こぼれないようゆっくり入れて下さい。 

參柔軟剤は、予約中〜すすぎの前までに柔軟剤ケースへ入 
れてください。 

•洗剤を入れすぎると固まって溶け残る場合があります。 
適量を入れてください。 


洗剤類の使いかた 



上手なお洗濯 













































































































































洗濯のりの使いかた 


參のりづけできる衣類の量 . 1 .5 kg 以下 

參洗濯のりは「洗濯機でも使用できる」と表示されたものを、その注意書きに従ってご使用ください。 


2 


洗濯が終わったら 
のりづけしたい物を入れる 

水量30し洗い5分、脱水1分にする 

5源'オフ） 

ISD 崖息入 


3 

4 


給水中に、槽内に洗濯のりを入れる 


終了したら、洗濯物を取り出す 


電源を押して 
「入」にする 


. スタート 

一時停止 

を押す 


•洗濯のりを使用したら、槽についたのりを 
落とすため、槽のぉ手入れをして< ださい。 

電源を押して「入」にし、一番上の水量にし、洗い5分、 
脱水1分にしてスタート 


バケツなどの容器に、 30° C 前後のぬるま湯 
を約 5 L (リットル)用意する 

洗濯物を入れ、各コースの操作手順に 
従ってぅ g を押す 

水量表示が出たら、 H す I を押し、 

一時停止をする 

水量に合った粉石けんの量をはかる 
かき回しながら粉石けんを少しずつ入れ、 



水量に合った柔軟剤の量をはかる 


柔軟剤ケースに柔軟剤を入れる 



•キャップのツバより上までは、柔軟剤を入れな 
いでください。すぐに流れ出る場合があります。 
•キャップは確実に押し込んでください。キャッ 
プがはまっていないと、柔軟剤がケースに残る 
場合があります。 



槽内へ入れる 

ろはを押し、運転を再開する 


•「注水すすぎ」にすると柔軟剤の効果が減少します。 

•柔軟剤は入れたまま1日以上放置しないでください。 
固まるおそれがあります。 

•洗濯終了後、ケースの中にわずかに水が残りますが、 
異常ではありません。 

•ケースはときどき引き出して水洗いしてください。 


24 


洗剤類の使いかた つづき 


參洗いが終わるまでに、柔軟剤ケースへ入れてください。 

最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。 
•柔軟剤は水道水で投入します。ふろ水を使用するときも 
水道栓を開けてください。 

©運転中は、 


土一；'を押して一時停止してから入れてください。 


再度 


スタート 


を押すと運転が再開します。 


參粉石けんは合成洗剤にくらべ、洗濯物に残りやすし)ので、 
すすぎは十分におこなってください。 

(注水すすぎにしたり、回数を増やしたりしてください） 

參粉石けんの量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、 
完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽に付 
着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。 

この場合には別売の洗濯槽クリーナーをご利用くだ 
さい。 

參粉石けんは十分に溶かさないと、糸くずフィルターが目 
づまりする場合があります。必ず溶かしてください。 

♦予約洗濯のときは粉石けん（天然石けん）を使わないで 
ください。固まるおそれがあります。 


柔軟剤の使いかた 


粉 石けん (天然石けん) の使いかた 


洗尚目安 

_ 

鼸思設定 

14 i 



e 

0 

40 

m 

■ L 

~a 

: 

_回1 

4 

2 

5*) 爸)应） 


ご使用上の注意事項 


ご使用上の注意事項 


いつ柔軟剤を入れるの 


■上手なぉ洗濯 


1 2 3 4 5 6 7 


お知らせ 


水量が思い通りに設定されないことがあります。 
❿水量が少なめに設定される例 

フリースなどのように、柔らかくてふわふ 
わしたものを洗うとき 
•水量が多めに設定される例 
ジーンズなどのように、硬くてゴワゴワし 
たものを洗うとき 
洗濯物がぬれているとき 
•槽内に水が入っていると、 

一番上の水量に設定されます。 

そのときは、水量を変えてください。 


洗濯液を2度使うとき 


2 


1回目は汚れの少ない物を入れ 

「洗い」だけの運転をする uam 

洗いが終わったら、いったん洗濯物を取り出す。 


2回目は汚れの多いものを入れ 

電源(才-トオフ） 



@ IH 1 を押す 


3 


•水量を選ばないと自動的に一番上の水量に 
設定されます。 

2回目の洗濯が終わったら、 

洗濯物を取り出す。 

1回目の洗濯物を再び入れ、 

「すすぎ」と「脱水」の運転をする 


知っていると便利 


洗濯途中で変更するとき 

〔水量〔先い) I すすぎ j I 脱水|を押すと 

それぞれの内容を変えることができます。 

•洗い運転中のみ変更可能です。（水量はすすぎ中も 
可能） 

•その際ろ^を押して一時停止する必要はありません。 

押すと変更できなくなります。 

參毛布コースの水量は変更できません。 

•予約洗濯でスタートボタンを押してから1分間も 
変更可能です。 


こんなときは 


■洗い時間を変えたいとき 

今|洗い I を押して時間を変える 

■すすぎを変えたいとき 

-►^1 を押して3回にしたり 
注水にしたりする 

■脱水時間を変えたいとき 

今|脱水を押して時間を変える 

■水量を変えたいとぎ 

-► を押して変える 


終了音の 「ピ-ピ_•••」 を消したいとき 

電源「切」の状態でおこなってください。 


消しかた 


を押しながら、「電源」を押し、 
「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける 



これで終了音が 
鳴りません。 


再度鳴らしたいとき 


を押しながら、「電源」を押し、 

「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける 

-► |〇 〇]表示が出ます。 

これで終了音が鳴ります。 



上手なお洗濯 














































































































チャイルドロックを設定するとき 

チャイルドロックは、お子様などが誤つて電源を押し 
ても、簡単には運転が始まらないようにするものです。 


スタート 

一時停止 


電源を押しても、 

と運転が始まりません。 


を5秒以上押し続けない 


チャイルドロックの設定のしかた 


電源を押して「入」にする 


2 


水量 


を押しながら 


洗灌 


を押し、 


「ピッピッ」と鳴るまで3秒以上押し続ける 


•| rr 4 ランプが点灯します。 



チャイルド□ック中 D に洗濯するとき 


電源を押して「入」にし、コースなどを 
設定する 


2 


スタート 

一時停止 


を「ピッ」と鳴るまで5秒以上 


押し続ける 


解除のしかた 


電源を押して「入」にする 


2 


水量 


を押しながら 


洗灌 


を押し、 


「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける 


ランプが消えます。 



ちよつとした工大 


洗剤の溶け残りが気になるときは 


參水温の低い冬場は洗剤が溶けにくくなります。また、 
洗剤の種類により、溶けにくい洗剤もあります。 

溶けにくい場合は、洗剤をぬるま湯で溶かしてからご使 
用 < ださい。 




溶かしてから 


糸くずが気になるときは 


•糸くず付着が気になる衣類は、糸くずが出やすい衣類 
(タオル類）と一緒に洗濯しないでください。糸くず 
が付く原因になります。分けて洗濯してください。 

⑩色の濃い衣類やストッキングなどは、糸くずが付きや 
すく、また、良く目立ちます。他の衣類と一緒に洗濯 
する場合は、網目の細かい市販の糸くず防止用「洗濯 
ネット」に入れて洗濯してください。 

•糸くずフィルターが目づまりしていると、糸くずが取 
れません。糸くずフィルターを掃除してください。 

135 ^ 


水量が少ないと感じたら • 多いと感じたら 


參自動設定の水量は、洗濯物が水面から少し出る程度に 
設定されます。 

フリースやレースの力ーテンなど、ふわつとしている 
衣類は、水量が少なく設定されることがあります。 

を押して水量を増やしてください。 


水量 


參衣類の量が少なくても、種類や入れかたにより水量が 
多めに設定されることがあります。 

を押して水量を減らしてください。 


水量 


(毛布コースはできません） 



2〇 知っていると便利 つづき 


■上手なぉ洗濯 


お手入れ 


糸くずフイ ルター 


ご使用のたびに 


つまると水の出が悪くなり、糸くずが取れなくなったり、 
糸くずにカビが生えるおそれがあります。 

1 ツマミを下に押さえながら 

糸くずフイルターを手前に引いてはずす 


3 




糸くずフィルターを元どおり取り付ける 
糸くずフィルターの穴に本体フィルター 
取付部の凸部を差し込んでから全体を押し込む 



糸くずフィルターは消耗品です。 

フイ)レターが破れたときは販売店でお買い求めください。 


ふろ水フイルター 


ふろ水の出が悪くなったら 


ふろ水フイルターからストレーナ、 
フィルター（灰•緑)、ネットをはずす 




ふろ水ホース ネツト フイルタ _ (灰） 

ふろ水フイルターフイルター(緑） ストレーナ 


fr 



〇ストレーナ、フイルターに 
“付いたゴミを水中で洗う 


〇ネットに付着しているゴミを、 
°歯ブラシなどで掃除する 


お願い 


•掃除する際に、ネットを破らないでください。 
故障の原因になります。 



4 


元どおり取り付ける 

ふろ水フィルターに①ネット、②フィルター 
(緑）、③フィルター（灰）の順にまちがえないよ 
う装着した後、④ストレーナを右に回して取り付 
ける。 

①ネット ©フィルター(灰） 




②フィルター(緑） ④ストレーナ 


ふろ水フィルター 


お願い 


•ネット、フィルター、ストレーナは、必ず元どおり 
取り付けてください。取り付けないと、ふろ水ポン 
プの故障の原因になります。 

•ふろ水フィルターにゴミがつまったまま使用すると、 
ふろ水の出かたが悪くなります。 

參長時間ご使用にならないときは、ふろ水ホースの中 
の水を抜いてください。 


ふろ水フ ィ ルターを交換するとき 


ふろ水フィルターの根元から約 3cm の所で 
ホースを切断し、ホースを取り除く 



ごフ3\ろ水フイルター ホース 

①はさみをいれる 



②回しながら引きさく 
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上手なお洗濯 

































































































































































お手入れ つづき 


本体 


汚れが気になったとき 


汚れや水滴などは柔らかい布で 
拭いてください。 


シンナー • ベンジン • クレンザ_などは使わない。 
化学ぞうきんはその注意書きに従って使用する。 

洗濯.脱水槽 


表面のくもりが気になつたら 


柔らかし怖に中性洗剤（台所用•衣類用など）をつけて、 
拭いてください。 

その後、水拭きしてください。 


給水口 


水の出が悪くなったら 


$合水口の網にゴミがつまると 
水の出が悪くなります。 

$合水 ホースを はずし、 
歯ブラシなどで掃除して 
ゴミを取り除いてください。 

•給水ホースのはずしかた 


凍結を防ぐには 


給水ホース • 本体 


1給水ホースの水道栓側をはずし水を抜く 

1 參給水ホースのはずしかた 

〇脱水運転をする 

“ 槽内の残水を抜くためです。 


ふろ水ホース 


ふろ水ホース内の水を抜く 



△警告 

本体各®に水をかけない 
:'..感電 • ショートの原因 
になります。 

•内部に水が入り、床を 
濡らす原因になります。 



槽内のカビが気になったら 


洗濯槽の裏側に石けんカスが残つたりカビが生えてくる 
と、洗濯物に黒色のカスなどが付くようになります。 
別売の洗濯槽クリーナーで掃除してください。 

使し)かたは、洗濯槽クリーナーの説明書をご覧ください。 

•槽内に水をためるときは 



市販品の洗濯槽クリーナーをご使用の際は、 

その注意書きに従ってください。 

•槽乾燥運転をおこなえば、洗濯-脱水槽内の水気が取 
れるので、カビの予防になります。 l = gi » 


ふろ水ポンプ 


洗濯機の後上部にあるふろ水ポンプの内部にはふろ水を 
吸い上げるための水が常に入っています。 

図のように毛布などをかぶせて保温してください。 



もし凍結したら 


給水ホース.本体 


1 給水ホースをはずし、温水 (50° C 以下）につ 
■ける 

•給水ホースのはずしかた 

2 槽内に温水 （50° C 以下）を 

約 2 L 0 J ットル)入れ30分放置する 

3 給水ホースを接続し、給水•排水すること 
を確認する 


さびがついたら 

1 

■ 

ふろ水 ホース 


さびが発生したら市販のクリームクレンザーを 温水 （50° C 以下）につける 

スポンジにつけて拭きとつてください。 


据え付け 


事故、水もれ、火災、故障を防ぐため次のことをお守りください。 
据え付けは、お買上げの販売店にご相談ください。 



設置する前に排水ホースの_ 

方向を換えてください。 

參引っ越しのときは、横積みにしないでください。 
(故障の原因になります。） 


据え付け場所 


△警告 

浴室や雨のかかる所など湿気の多いところに据え付 
けない 

漏電による火災や感電の原因になります。 


❿直射日光の当たらなし、場所に据え付ける 
♦しっかりした水平な場所に据え付ける 

不安定な場所に置くと振動 • 騒音が大きくなり、 
洗濯機が倒れたり、洗濯できないことがあります。 
ブロックや角材の上やキャスター付の台には本体を 
載せないでください。 

春冬季凍結のおそれのない場所に据え付ける 
參本体の後面_左右は壁から 5 cm 以上あける 



結露*泡あふれには 


P 方水ノ（ンが設置されている場合 


気温と水温との差が大きし'(場合には結露（露つき) 
が生じ、床をぬらすことがあります。 

また水質や洗剤の種類によっては、泡が立ちすぎ、 
あふれて床をぬらすことがあります。 

別売の全自動洗濯機用トレイをご利用ください。 



防水ノ ':ンは内寸 520 mm 以上のものをお使いください。 

■下図のような防水ノ ':ンのとき 

安全のために別売の底板をご使用ください。 

販売店にご相談ください。 


水平に設置する 

水平に据え付けないと振動 • 騒音が大きくなり、 
洗濯できないことがあります。 

1水準器の気泡の位置を確認する 

•水準器は真上から見てください。 

參気泡が十字の交点から、はずれないように 
して < ださい。 


水準器を上から見た図 



水平 


ほぼ水平 



調整が必要 

十字一 〆 こ十字の交点 


気泡- 












































































































別売の 
調整ゴム 
シー トを 
敷く 


( 本体の 
VT 3 / 左側が低ぃ 


本体の 
後ろ側が 
低い 


㊉ 

㈣ 


，別売の 
調整ゴム 
シー トを 
敷く 


㊉ 




本体の 
前側が低い 


別売の 
調整ゴム 
シートを敷く 
調整脚を 
高くする 


㊉ 



本体の 
右側が低い 


別売の 
調整ゴム 
シートを美 
調整脚を 
高くする 


その他の例は据付説明書をご覧ください。 


脚の調整のしかた 



ゆるめる 
、① 




調整ゴムシートを敷いて高くする(左前脚 • 後脚） 

脚が調整ゴムシートの真ん中にくるように敷く 



1枚敷く （5mm 高くなる）_ 

調整ゴムシートは別売です 


2枚重ねて敷く （10mm 高くなる） 


調整脚の調整のしかた（右前脚）- 

調整脚で上下に調整できます。 

①調整脚ツマミを回し、ゆるめる 
( D 調整脚を回して高さを調整する 
( D 調整脚ツマミを回し、しっかり 
締め付け固定する 

•締め付けが不十分の場合、振動の原因になります。 


調整脚ツマミ 


調整脚 


脚を高くしたいとき 


P 方水パンや衣類乾燥機のスタンドに、排水ホースが当たるなどで設置できないとき 


別売の補助脚を使用すると 

脚が 9.5 cm になります。 42 

詳しくは、補助脚の取扱説明書をご覧ください。 （ 3 .& m ) 


補助脚を使用する前 


9.5 cm 


(9.5 cm ). - 


補助脚を使用した後 
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据え付け つづき 



2 


水準器の気泡の位置に応じて、脚の高さを調整して水平にする 



ご使用の1刖に 


() 内は MAW - HV 7 YP の場合 


排水ホースの取り出しかた 


1 毛布などを敷いて洗濯機を後ろへ静かに倒す 

•いきおいよく倒すと、床面や洗濯機に 
傷を付ける恐れがあります。 


前面 



2 テープを はがし、 ホースのフックを 底枠から 
はずす 

•ホースを引っ張りながら、 

底枠からホースのフックをはずしてください。 




※ホースを右側から出す場合は、ホースを右へ 
回して手順5へ進んでください。 


3 排水ホースを左側から出す場合、手順2までお 
こなった後、排水ホースを右側の固定してある 
溝からはずす 

書つめ①、②の順ではずしてください。 

•ホースを押さえるつめが2ケ所あります。 

ホースを傷つけないようにしてください。 



4 排水ホースを左側の溝へはめ込む 

•排水ホースのつぶれやねじれのないように、 

つめ (D にはめて < ださい。 

•ホースを押さえるつめ③でしっかりと奥まで 
はめ込んでください。 

•つめ③には、ホースが傷つかないように平らな 
部分をはめ込んでください。 



C 洗濯機を静かに起こす 

^•ホースを底枠、脚等でふみつぶさないように 
起こしてください。 

水もれや運転が途中で停止してしまう原因に 
なります。 


排水 ホース 



ご使用の前に 











































































































































スリーブをはずしてから 
フックをはずす 

フック 


2排水口へ差し込む 

■床に排水口がある場合 


■ェルポ型排水口の場合 


11111 N 11//) 


，排水口 


a 画 

\スリ_ブ 

參フックがはずれにくい場合は、先にス 
リーブをはずしてください。スリーブ 
はもとの位置にもどしてくださし、。 

參爪を引っかけないよう指ではずして 
<ださい。 


お願い 


IIINI ； 111111 

排フ/ホース 


-ホー スパンド 
-ェルポ型排水口 


ス〇_ブ 
(切り欠き部を下向きにする） 


►排水口にゴミがないことと、スリーブがついていることを確認してください。 



•排水口にゴミがつまっていると、水があふれることがあります。定期的にゴミを取り除いてください。 


ホースが長い、または短いとき 


■排水ホースが長いとき 

途中の溝で切り取り、 ：M xu _^. 

先端のスリーブを 、 

はずし、付け換える。 ^siJlulZiii 1 1111111111 rliiiiiiiiiriiiiiiiiiD fe 

! ! ^ノ 

ホースを切らないで中へ押し込んだり、 

たるませると途中で運転が停止してしまう 
原因になります。 




■排水ホースが短いとき 

別売の排水延長ホースが 
必要です。販売店に 
ご相談ください。 

浴室入口の段差など 
途中で高くなる場合は、 
別売の補助脚をご利用 
ください。 


延長 2m 以内 

_ h - i 

/imnl 771111111111111111111 11111111111111111111111111111111 n 


補助脚 


台など敷いて途中を上げる 


排水口が洗濯機の下にある場合 


■排水口が洗濯機の下でエルポ型のとき 

別売の補助脚が必要です。 l = g !» 

販売店にご相談ください。 


ホ_スパンド 
エルポ型排水口 


111111 川1111111 D + 

排水ホーススブ 

(切り欠き部を下向きにする) 


■排水口が洗濯機の下でエルポ型以外のとき 

別売の真下排水 L 形パイプが必要です。 

販売店にご相談ください。 


良い例 


△注意 


内部で排水ホースを直接、排水口に入れない 

水が入ると水槽が 5 cm 下がるため、ホースに当たって異常音が出たり、ホースに 
穴があいて水もれになります。 




アース 線 


電源 


△警告 


アース線を取り付ける 

故障や漏電のときに感電することがあります。 


■電源コンセントにアース端子があるとき 

アース線の先端をアース端子に取り付けてください。 

■アース端子がないとき 

お買上げの販売店か電気工事店にご相談ください。 
アースエ事は「電気工事士」の資格が必要です。 


お願い 



△警告 


電源は交流100 V で定格15 A 以上のコン 
セントを単独で使う 
10 0 V 以外の使用や他の器具との併用 • 
たこ足配線はしない。 

感電•発熱 • 火災の原因になります。 



衣類乾燥機とみ邰せるとき 


>ガス管や水道管、電話線、避雷針には絶対に接続しないでください。 
げ-ス線の取り付け、取りはずしは必ず顬プラグを抜いてから35こな义ください。 


衣類乾燥機の排水ホースを奥まで確実に 
差し込む 

詳しくは衣類乾燥機の取扱説明書をご覧 
ください。 


接続口 
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据え付け つづき 


排水口に差し込むとき 


ご使用の前に 



給水ホ ー ス 

給水ホースは横水栓か角口水栓、 

洗濯機用オートストッパー付水栓に取り付けてください。 
m 先端の傷、変形に注意してください。 

水もれの原因になります。 


横水栓 角口水栓オートストッパー付水栓 



1 .6 cm 以上 
必要です 



■横水拴、角口水拴、洗濯機用オートストッパー付水拴以外の水道拴（水拴）のとき 



ご 

使 

用 

の 

前 

に 



水もれの原因になります。市販の洗濯機用水栓は、寸法が合わない場合もあります。 

販売店にこ'相談され、別売の水もれ防止用才一トストッパー付給水栓ジョイントを取り付けてください。 



まずはじめに 


□ックレバ'—を押したままスリーブを引き下げ 
給水つぎてから給水ホースをはずす 

參才一トストッノ v°_ 付水栓の場合は、給水つぎてを使い 
ません。給水ホースのみを取り付けてください。 

給水ホースの取り付けかた 

給水つぎて 



蛇口に給水つぎてを取り付ける 



給水つぎてのネジ4本を蛇口の 
直径までゆるめる 

♦蛇口の直径が大きし)場合は、 
リングをはずしてください。 


| j ング 



締めしろ 
(約4圆） 


ラベル ^締付ボディ 


4 ラベルをはがして締付ポディを矢印方向へ回して、 
締めしろが1〜 2 mm になるまで十分締め付ける 



2 給水つぎてのパッキンを、蛇口の先端に 
傾きがないようにまつすぐ押し当てる 

3 蛇口が中心になるように、 

ネジを均等に締め付ける 

♦壁側になるネジは前もって 
調整しておくと便利です。 


^ •給水つぎては、すでに付いている場合でも、必 
ず付属の新品を取り付けてください。水もれの 
原因になります。 

転居等で給水つぎてを付け直す場合は、締付ボディを 
左に回しゆるめて、 4 mm 程度すき間が見える状態に 
してから、上記の手順でおこなってください。 

































































































































1 


給水つぎてに給水ホースを 
取り付ける 

①給水ホースのスリ_ブを下げたまま給 
水つぎてに差し込み、スリーブをは 
なしカチンと音がするまで押し上げる 


P 洗濯機側に給水ホースを取り付ける 

① 袋ナツトの内側にパツキン（黒 
いゴム）があることを 5 隹認する 

② 洗濯機の給水口に袋ナツトを 
しっかり締め付けてつなぐ 



m 


②給水ホースを持ち、下に引いて抜けな 
いことを確かめる 


•給水ホースは折れ曲がらないよう 
取り付けてください。 

•ふたを開け閉めした時、給水ホー 
スにふたが当たると、給水つぎて 
がゆるみ、水もれの原因になりま 
す。当たらないようにしてくださ 
し、。どうしても当たるような場合 
は、別売のオートストッパー付給 
水栓ジョイントを取り付けてくだ 
さい。 IsEIi ^ 
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水もれしないか確認する 

( D 給水ホースを動かし、給水つぎてのガタツキがないか 
確かめる 

②水道栓を開き、水もれがないか確かめる 


■給水ホースの長さが足りないときは 

別売の接続給水ホースで延長してください。 


m 


水もれしたら下記を確認 

參ネジが締まっていますか。 

參締付ボディを回して締め付け 
ましたか。 

參蛇口が変形していませんか。 



糸合水ホースのはずしかた 


一度水を通した後は、スリーブの接続部より水が飛び出します。 
以下の手順に従って、はずしてください。 

① 水道栓を閉じる 

② 電源を押して「入」にする 

③ 「スタート」を押し、 30 秒間待つ 

/給水ホースのたれ下がっている部分を持ち上げて、1 
(ホ_ス内の水ち抜いてください ) 

④ 電源を押して「切」にする 

⑤ 給水つぎてから給水ホースを取りはずす 

I □ツクレバーを押しながら、スリーブを引き下げてへ 
(抜いて<ださい ) 

( D 洗濯機から袋ナツトを回してはずす 


□ックレノぐ 


スリーブ 

⑤I 

引き下げて抜く 
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据え付け つづき 



給水 ホースを 取り付ける 


ご使用の前に 


故障かな？と思ったら 


修理を依頼される前に、次の点 
をお調べください。 


■こんなときは故障ではありません 




ふ 

ろ 

水 


洗 

い 




状 況 


理 由 


脱水中、周期的に 
音や回転が変わる 


( •水きりを良くし、パランスをとって振動の少ない脱水をおこな 
5ためです。 


水道管で大きな音がする 


槽をゆらすとチヤップンと音が 
する 


ふろ水を使いたいのに 
初めに水道水が給水される 



ふろ水ポタン 
を押して スター ト 
したのにすぐに 今 
ふろ水給水 ^ 

しない 



I給水弁で水道栓を閉じるため、水道管の配管状態により、 
* 水を止めるときに大きな音がする場合があります。 

4 槽の上部に入っている液体が動く音です。 

> (液体は槽の回転を安定させるためのものです） 


ふろ水ポンプを働かせるため、 

ポンプの中に水道水を入れます。（約15秒間） 


ふろ水ホース内の空気を抜き、 

ふろ水を吸い上げるのに約1分間かかります。 
•水道栓は開いていますか。 


ふろ水を多く使う 


•ふろ水をすすぎまで使う場合、脱水が始まる時に洗濯物に片寄 
りがあると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正します。 
そのため、ふろ水を多く使う場合があります。 


糸くずが 
取れない 





色の濃い衣類は、タオルなど糸くずが出やすい衣類と一緒に 
洗うと、糸くずが目立ちます。分けて洗濯してください。 
•フィルターが目づまりしていると、糸くずが取れません。 
掃除してください。 


洗剤が 
衣類に残る 


4 


水温が低すぎたり、洗剤を入れすぎると、残る場合があります。 
溶けにくいときは、ぬるま湯で溶かしてから入れてください。 


洗濯中に水流が変わる 


>1 _洗濯物に適した水流で洗うようになっています。 


「スタート」を押した直後に 
羽根（パルセータ）が 
回らないで水量が決まる 


_「スタート」を押す前に「水量」を押したときや、手洗い、ドライ、 
毛布コースを選んだときは洗濯物の量をはかるための羽根 
(パルセータ）の動きはありません。 


ふたを開けると槽が回らない • 
音がする（洗い • すすぎの時） 


安全のため、ふたを開けると槽が止まるようにしてあります。 
また、キュツキュッと音が出ることがあります。 
(異常ではありません） 


設定水量ぶり少'なし、水量で動< |初めは少ない水量で低水量かくはんをおこないます。（洗剤を溶かすため） 


洗濯途中で給水する 


•洗濯物に吸収された水分を補うためです。 


脱水の途中ですすぎに変わる 


i 脱水の途中で洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない 
' 片寄りを自動修正してから再び脱水をおこないます。 


脱水できない 


•排水状態、洗剤の入れすぎなどにより脱水できない場合があり 
ます。排水ホースの状態、排水口つまりがないか確認してくだ 

さい0 1535^ 

洗剤は適量を入れてください。 i=acRg^ 

次のページにつづく 


35i とき 





































































































状 況 


理 由 


乾きが悪い 



乾き具合は、温度、湿度、洗濯物の量や質などの条件によって 
変わります。 


衣類が 1 温/^ くならなし、 ^ ■風で乾かす乾燥方式のためです。 


残り時間が 
途中で増える 

表示時間より 
長くかかる 



參洗濯物が片寄ると、水をためてすすぎをおこない片寄りを修正 
するため、残り時間が増えます。 （5 〜15分） 

水平に洗濯機が据え付けられていないと洗濯物が片寄りやすく 
なります。（水平に据え付けてください） 

>排水状態により、洗濯時間が長くなります。 

參排水ホースを正しく差し込まないと、排水が悪くなり、泡が残 
るため、水をためてすすぎをおこないます。 


洗濯中に 

照明やテレビなどがちらつく 




參こ'家庭の配線状況や屋内配線によっては、モーターや 
ふろ水ポンプの運転により起こることがあります。 


洗濯物に黒色のカスが付く ^カビが原因です。 


柔軟剤や水がケースに残る 


參ふろ水のときも水道水で投入します。水道栓は開けてください。 

►•ケースの中には、わずかに水が残ることがあります。_ 

柔軟剤ケースのキャップは確実に押し込んでください。 


運転終了後、槽内（洗濯 • 脱水, 
槽）に水が落ちてくる 


► < 洗濯機に残った水滴が、振動により落ちてくることがあります。 


■運転しないとき" •次の点をお調べください C 


状 況 


ふろ水を使いたいのに 
ふろ水給水しない 


運転しない 
給水しない 


調べるところ 


発泡性の入浴剤を使用していませんか。 

聲:水道栓は開いていますか。（ふろ水ポンプに水を入れるために必要です） 

•ふろ水ホースがふろ水ホース接続口に入っていますか。 

•ふろ水ホースのふろ水フィ J レターが水面から浮き上がっていませんか。 

•ふろ水フィルターにゴミがたまってし)ませんか。 

ふろ水ホースの高さは水面から1 .3 m 以内ですか。 

籲シャワーすすぎのときに、ふろ水がなくなると、水道水に切り換わりません。 
ためすすぎのときに切り換わります。 

壽チャイルド□ック中ではありませんか。 

「スタート」をピッと鳴るまで5秒以上押すと運転が始まります。 

「電源」を、「入」にしましたか。「スタート」を押しましたか。 

參予約中ではありませんか。 

>着:)水道栓は開いていますか。 

癟電源プラグはコンセントに確実に差し込んでありますか。 

• ブレーカーまたは電源ヒューズが切れていませんか。 

_停電していませんか。 


修理を依頼される前に、次の点 


36故障かな？と思ったら つづき をお調べください 


■こんなときは故障ではありません 


カラット その他 


困つたとぎ 


表示 

症状 

点検するところ 

運転を再開するとき 


(ユ ー3) 

U 3 


点検 


(ユー 4) 


IJ _•! 


点検 


(デイー 2) 


cl I? 


点検 


運転 

できない 


•ふたが開いていませんか。 


脱水 
でぎない 


► 


❿洗濯物が片寄っていませんか。 
•据え付けがガタついていませんか。 

1 = 55 ^ 


>ふたを閉めてください。 

運転が始まります。 

參洗濯物を均等に入れなおして 
ふたを閉め、「スタート」を押 
してください。 

たびたび出るようならば、運 
転終了後、水平に据え付けら 
れているか確認してください。 


給水しない 
給水が遅い 


► 


1水道栓は開いていますか。 
■水道栓は全開していますか。 

給水ホースは折れていませんか。 
断水していませんか。 

凍結していませんか。 

給水口の網にゴミがつまっていま 
せんか。 Is 5 s ^ 



排水 

できない 


排水ホースは正しくセットしまし 

たか。 laciBcfs # 

•排水ホースがつぶれていませんか。 

參排水ホースの先端がふさがれて i 

いませんか。 

凍結していませんか。 l = H 5^ 

排水口のゴミづまりはありませんか。 


©電源を「切」にして、原因を取 
り除いてから、再び電源を「入」 
にし設定しなおし、「スタート」 
を押してください。 


■電源を入れた時に上記のような表示が出たら… 

電源を「切」にし、原因を取り除いてから、再び電源を「入」にし設定しなおし、「スタート」を押してください。 


上記以外の表示の場合 

•修理が必要です。 

安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。 

お調べになっても 

_その際、故障の状況や表示 ( p t r pp で始まる表示）を 
できるだけ詳しくお知らせください。 

なお異常があるとき 
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■停電や断水をしたとき 


停 電 


断 水 


運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 

電源を「切」にし、はじめからやりなおしてください。 

• 断水後は、にごった水が出ることがあります。 

一度給水ホースをはずし、水がきれいになつてから洗濯を始めてください。 


■運転中にこんな表示が出たら 「ピピピビビ…」と鳴ります。次の点をお調べください。 
本体上面後方にも簡単に記載されています。 


困つたとぎ 




















































































































■保証書(別添付） 

保証書は、必ず「お買上げ日 • 販売店名」などの記入 
をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

-保証期間- 


お買上げ日から1年間です 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この電気洗濯機の補修用性能部品を製造打 
切り後、6 年 保有しています。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機修理窓口 • 

ご相談窓口」（右一覧表）にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 

• 「故障かな？と思ったら」 （35 〜37ページ）にしたが 
ってお調べください。 

なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、 
必ず電源ブラグを抜いてから、お買上げの販売店に 
ご連絡ください。 

•保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい 
ただきます。 

•保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 
させていただきます。 

•修理料金は 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されています。 

•ご連絡いただきたい内容 


1 . 

品 

名…三菱全自動電気洗濯機 

2. 

形 

名…本体の操作部に記載して 



あります。 

3. 

お買上げ日…年月日 

4. 

故障の状況…(できるだけ具体的に） 

5. 

ご住 

所…(付近の目印なども） 

6. 

お名前 

電話番号 • 訪問希望日 


■廃棄時にご注意願います 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 
がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集 • 
運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお 
支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に 
引き渡すことが求められています。 


三菱■機修理窓口 • ご相談窓口のご案内 

(家電品） 


修理 • 取扱いの こ'相談は 

まずお買上げの販売店へ 

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は 


I 

/ 


fg 理のお問合わせは〉 ■の他のお問合わせは 


修理窓口 


ご相談 窓口へ 


■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし 
た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理.保守.工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質_サービ 
ス品質の改善 • 製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことがあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 
提供_開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社_協力 
会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし 
た窓口にご連絡ください。 
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困つたとキ J 


K06A 


ご相談窓口 


当社家電品の購入*取扱い方法 • その他ご不明な点は 

三菱電機お客さま相談センター 

〒 154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 


受付時間365日24時間 



■全国どこからでもおかけいただけるフリーコール 

ra 0120 -139-365 (無料) 

いつちサンキュー 365日 

■通常電話番号（携帯電話対応） 03 - 3414-9655 
■ファックス 03 - 3413-4049 


■ご相談対応平 日 9 : 00-19 : 00 
土•日•祝 9 : 00-17 : 00 

上記以外の時間は受付のみ可能です。 


修理窓口 電話受付： 365 日 24 B 寺間 


北海道 • 東北地区 


北海道全域 • 宮城県 
東日本フロントセンター 

東京都世田谷区池尻 3-10-3 

多ズャル ^@01 20-56-8634 


Mo 】 

通常電話番号 
(携帯電話対応) 
ファックス 

インター 
ネツト 


(03) 3424-1111 
(03) 3424-1115 
http://www.melsc.co.jp 


青森（017) 773-8381 

青森市大字野木字野尻 37-184 

八戸 （0178) 28-8544 

八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

盛岡市羽場13地割 30-11 

水沢 （0197) 25-4511 

奥州市水沢区卸町 2-3 

秋田 （018) 865-4471 

秋田市八橋三和町 19-36 

横手 （0182) 32-1785 

横手市卸町 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大館市餅田 2-5-44 


山 


形 (023) 624-0018 

山形市大野目 2-1-21 

岡 (0235) 24-6161 

鶴岡市上畑町 5-4 

山 (024) 959-6543 

郡山市喜久田町卸 1-76-1 

津 (0242) 27-4426 

会津若松市天寧寺町 3-7 

町 (0244) 24-2842 

南相馬市原町区桜井町 1-173 

いわき （0246) 26-1822 

いわき市小島町 1-2-2 


鶴 

郡 

原 


関東 • 甲信越地区 


東京都 • 神奈川県 • 千葉県 
茨城県 • 埼玉県 • 栃木県 • 群馬県 • 山梨県 
長野県（飯田地区除く） • 新潟県 • 静岡県 
東日本フロントセンター 

東京都世田谷区池尻 3-10-3 

^ャル 凾0120 -56-8634 

通常電話番号 


( Sir 応） (03)3424-1111 
ファックス (03) 3424-1115 

http://www.melsc.co.jp 


インター 
ネツト 


関西 • 東海 • 北陸 • 中国 • 四国地区 


大阪府 • 奈良県 • 和歌山県 • 兵庫県 
京都府 • 滋賀県 • 愛知県 • 三重県 • 岐阜県 
長野県（飯田地区）•石川県•富山県 
福井県 • 広島県 • 山口県 • 島根県 • 鳥取県 
岡山県 • 香川県 • 徳島県 • 高知県 • 愛媛県 

西日本フロントセンター 

大阪市北区大淀中 1-4-13 

がャル 兩0120 -56-8634 

I 常帯 1 If 応）(〇6) 6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 

http://www.melsc.co.jp 




九州地区 


福岡県 • 佐賀県 
西日本フロントセンター 

大阪市北区大淀中 1-4-13 


フリー 
ダィヤル 

通常電話番号 
(携帯電話対応) 
ファックス 

インター 
ネツト 


豳0120 -56-8634 

(06) 6454-3901 
(06) 6454-3900 
http://www.melsc.co.jp 


長崎（095) 834-1116 

長崎市丸尾町 4-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

佐世保市木原町 155-1 

熊本 （096) 380-0211 

熊本市石原 1-10-35 

八代 （0965) 33-5173 

八代市緑町 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分市向原西 1-8-1 


宮崎 （0985) 56-4900 

宮崎市大字赤江字飛江田150 -1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡市惣領町 25-5 

鹿児島 (099) 260-2421 

鹿児島市卸本町 7-17 

沖縄 （098) 898-3333 

宜野湾市大山 7-12-1 


困つたとキ J 


•所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 


K06A 














































才-トストッパ-付給水栓ジョイント、 



CB - J 6 AXW 12 H - J 6 


全自動玀腳給■(才-トストッパ-付) 

丫讓〒 


全自動洗濯機用トレイ 

(床ぬれ防止） 

Ml 0000996 



排水口はありません 


接続給水ホース 

(給水ホ_スの延長) 
lm ： Ml 0000845 
2 m ： Ml 0000846 
3 m ： Ml 0000847 



排水延長 ホース 

(排水ホースの延長) 
lm : M 10 E 53804 

2 m : M 10 E 53805 



7 m ふろ水ホース 

(3.7 m で足りないとき） 
MAW - FR 1 



ふろ水フィルターは 
ついていません 


ホース 収納 ケース 

(ふろ水 ホース 入れ） 
MAW - FB 2 


磁石付 



真下排水 L 形パイプ 

(真下排水をするとき） 
MAW - L 4 



補助脚 

(脚を高くする） 
MAW - H 6 


糸くずフイ ルター 
MAW - JF 4 



分岐水栓 

(水道栓の分岐） 
Ml 0314850 



調整ゴムシート 

M 10 G 70724 


2枚 


〇 


◊ 


底板 

M 10 H 65414 



洗濯槽クリーナー 

M 100001 11 


ふろ水内部フィルター 

M 10 E 61836 



0 0 
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仕様 • 別売部品 


_ 


IS 


この取扱説明書は、 

再生紙を使用しています。 


別売部品 


お買上げの販売店かお近くの三菱電機ストアでお求めください。 




本製品は J - Moss(JIS C 0950電気 • 電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しています。 
特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての情報を公開しています。 

詳細は 、 Web サイト http :// www . MitsubishElectric . co . jp/sentakuki をご覧ください。 


jrm . 三菱電機株式会社 


製作所日本建鉄株式会社 

〒 273-0045 千葉県船橋市山手 1-1-1 


ポンプ 体体に内蔵) 

電動機の定格消費電力 


揚 


45 W 

水 


13 L / 分 

r 全揚程 l _3 m ' 
パ卞ース 3.7 m のとき, 


'形名 


お買上げ年月日 

年月日 N 

お買上げ 
店名 

V 

電話 （ ） - ノ 


本体 

MAW - 

HV 9 YP 

MAW - 

HV 8 YP 

MAW - 

HV 7 YP 


MAW - 

HV 9 YP 

MAW - 

HV 8 YP 

MAW - 

HV 7 YP 

種 類 

全自動電気洗濯機 

洗濯方式 

うず巻式 

電 源 

100 V 50-60 HZ 共用 

哲 里 

負 里 

41 kg 

41 kg 

39 kg 

定 S 議雲 S 力 

530 W 

490 W 

480 W 

洗濯容量 

9.0 kg 

8.0 kg 

7.0 kg 

運転音 

洗い時 36 dB 、 脱水時 45 d 巳 

脱水容量 

9.0 kg 

8.0 kg 

7.0 kg 

外形寸法 

幅 600 mm 
奥行 595 mm 
高さ 980 mm 

幅 600 mm 
奥行 595 mm 
局 さ 920 mm 

乾燥容量 

3.0 kg (化繊 

i ) 

標準使用水量 

135 し 

134 L 

123 し 

使用水圧 

0.02〜〇 .8 MPa 



愛情点検 


菱全自動電気洗濯機 MAW - HV 9 YP /- HV 8 YP /- HV 7 YP 


KS 4491459 a 






































































